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Protége I'Homme et son environnement

ISOGV309

Gant vinyle non poudre qualité PRO

Gant vinyle non poudré, qualité professionnelle

Avantages

Non poudré : I'absence de poudre limite les risques allergiques
Ambidextre
Bord roulé
N 3 Economique
‘ \ Souple et élastique

Recommandé pour

S
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£ SR
&
Caracteéristiques
Données techniques Normes
Réglement UE
Matiére Vinyle 2016/4EZF‘;5I surles
Couleur(s) Transparent I? c €
Tailles disponibles S (6/7), M (7/8), L(8/9), XL (9/10)
Catégorie | -
Risques mineurs
Longueur (mm) 240
Epaisseur paume (mm) 005

Epaisseur manchette (mm) 0.04

Epaisseur bout de doigt 0.05
(mm)

Contact Systeme de management certifié

Adresse _
9 Rue du Poitou - ZAC Maison Neuve Tel:018049 1515 araQ

Fax:0160 491510

Quality Health and
Safety Environment

91220 Brétigny-sur-Orge
France www.mediprotec.fr

AFNOR CERTIFICATION




ISOGV309

Gant vinyle non poudré qualité PRO

73
=== | Eco-responsabilité
Emballage recyclable
Conditionnement sans plastique
Emballage contient 70% de matériaux
recyclés
Boite imprimée avec des encres végétales
Durée de vie S5ans Code douanier 3926200000
Conditionnement
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT SPCB  CARTON PALETTE (CC) EAN 13 SPCB EAN13 CARTON
ISOGV309-S 240 x 85 mm (+ 5 mm) BOITE 100 1000 72 3221170012175 3221170012182
ISOGV309-M 240 x 95 mm (= 5 mm) BOITE 100 1000 72 3221170012199 3221170012205
ISOGV309-L 240 x 105 mm (+ 5 mm) BOITE 100 1000 72 3221170012212 3221170012229
ISOGV309-XL 240 x 115 mm (£ 5 mm) BOITE 100 1000 72 3221170012236 3221170012243

Adresse

Contact
Tel:0160491515

Systeme de management certifié

afag

Quality Health and
Safety Environment

9 Rue du Poitou - ZAC Maison Neuve
91220 Brétigny-sur-Orge
France

Fax:0160 491510

AFNOR CERTIFICATION




